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渝安办〔2020〕135 号

重庆市安全生产委员会办公室

关于煤矿闭坑封闭井筒作业安全的指导意见

各产煤区县（自治县）安委会，市安委会有关成员单位，有关单

位：

为切实做好淘汰落后煤炭产能工作，确保井筒封闭质量及封

闭作业安全，根据《煤矿安全规程》和有关质量标准要求，特制

定以下指导意见。

一、闭坑封闭技术标准

各煤矿闭坑封闭工作要严格执行有关标准，尤其是以下要求：

（一）采区石门及采掘工作面封闭标准

煤与瓦斯突出矿井、自然发火威胁严重的采掘工作面及采区
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石门应设置密闭。

1.密闭前 5m 范围内支护完好,无片帮、漏顶、杂物、积水和

淤泥，所有导电体不应进入密闭。

2.密闭周边应掏槽至硬帮、硬底、硬顶，进入岩石不小于 0.2m、

实体煤不小于 0.5m，并与煤岩接实，四周要有不少于 0.1m 的裙

边。

3.密闭用砖、水泥、砂等不燃性材料构筑，严密不漏风，墙

体厚度不小于 1m，墙面要平整,无裂缝、重缝和空缝，并进行勾

缝或抹面，1m2内凸凹深度不应大于 10mm（抹面的除外）。

4.密闭内有水的，应设反水池或反水管。

（二）井筒封闭标准

1.平硐及斜井井筒内应作两道密闭，密闭之间至少应填实 20

m 或直接填实整个井筒。

2.立井井筒应使用钢筋混凝土封闭，在上面浇注一个比井筒

直径大 2m，厚度不小于 1m 的钢筋混凝土盖板，将立井井筒全部

封闭严实，盖板凝固后全部用黄土盖严夯实，并在距井口外安全

位置设置栅栏和标志。

3.施工完毕后平整夯实地表场地，必须做到无杂物、无积水、

无剩料，平整干净，并在井筒封墙上作“永久性关闭”标识牌。

4.井筒封闭的两道密闭严格执行采掘工作面及采区石门密闭

的标准。

二、闭坑封闭程序
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（一）由煤矿或委托有资质的机构制定闭坑封闭安全技术方

案，方案应明确密闭地点、工程量、工程质量、施工顺序等内容，

并由矿总工程师、矿长审签。

（二）闭坑封闭安全技术方案经煤矿审签后，报上级公司审

查批准。

（三）经煤矿上级公司审批的闭坑封闭安全技术方案报区县

煤矿安全监管部门、行业管理部门和驻地煤监分局备案。

三、闭坑封闭工作要求

（一）煤矿应成立闭坑工作领导小组，明确职责和分工，制

定和完善相关制度措施。

（二）煤矿必须制定 “一密闭一设计一措施”，并经矿总工

程师、矿长审签同意，并组织施工作业人员认真学习“一密闭一

设计一措施”，严格按规定施工，做到无措施不施工、不安全不施

工。

（三）施工期间井筒井口 5m、30m 范围外设置两道警戒线。

两道警戒线设专人现场监管，严禁闲杂人员进入警戒线内。

（四）施工作业人员必须熟悉封闭工作的施工程序、施工环

境和施工过程中的危险因素，作业时必须佩戴必要的安全防护用

品。

（五）施工时必须有专职安监员负责现场安全工作，带班领

导进行现场监督，督促施工人员严格遵守《煤矿安全规程》等有

关规定，认真执行安全技术措施。
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（六）严禁将封闭井筒工作委托或承包给无矿井建设施工资

质的社会单位。

2020 年 12 月 29 日印发的《重庆市安全生产委员会办公室关

于煤矿闭坑封闭井筒作业安全的指导意见》（渝安办〔2020〕132

号）废止。

重庆市安全生产委员会办公室

2020 年 12 月 30 日

重庆市安全生产委员会办公室 2020 年 12 月 30 日印发


