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万东府发〔2024〕3号

重庆市万盛经开区万东镇人民政府

关于印发万东镇2024年农村厕所革命实施

方案的通知

各村：

现将《万东镇2024年农村厕所革命实施方案》印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

重庆市万盛经开区万东镇人民政府
2024年3月13日        
（此件主动公开）

万东镇2024年农村厕所革命实施方案

为深入学习贯彻习近平总书记关于农村厕所革命重要指示批示，落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作要求，根据《万盛经开区2024年农村厕所革命实施方案》，制定本实施方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于农村厕所革命的重要指示，全面落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作要求，以培养农民文明卫生习惯、提高农民生活品质为目的，尊重农民意愿，按照数量服从质量、进度服从实效的总体思路，加强技术指导培训，严格管控质量，强化后续服务管理，确保改一户、成一户、满意一户，切实增强农民群众的获得感幸福感。

二、工作重点

（一）完成全年农村户厕改造计划。按照“愿改则改、能改则改”的原则，根据各村前期自下而上申报的农村厕所革命改厕计划，2024年全镇共需完成9户户厕改造任务。

（二）科学确定户厕改造模式。按照群众接受、经济适用、维护方便、不污染环境的要求，各村因地制宜、科学确定或选用农村户用卫生厕所无害化改造模式、技术和产品，建议采用现建式三格式化粪池。鼓励引导新建户厕改造农户厕所进院入室。鼓励引导农村新建住房设计时合理统筹黑灰水排放，配套建设符合规范的卫生厕所，避免重复建设改造。

（三）严格户厕改造工程质量管理。各村成立改厕技术服务指导组，常态化深入现场，开展指导，答疑解惑，协调服务。严格落实“首厕过关，共建共评”，全镇应优先选择一户条件成熟的农户作为首厕改造，召集年度改厕计划农户或施工队伍，参与选址设计、建设过程、完工验收等全过程建设并讨论点评，确保各户熟练掌握农户改厕技术要点及细节。每年应对各村改厕技术人员至少培训一次，提高专业人员技术指导能力。严格执行《农村三格式户厕建设技术规范》《农村三格式户厕运行维护规范》《农村集中下水道收集户厕建设技术规范》3项技术标准，严格质量管控，把好模式选择关、产品质量关、施工质量关、竣工验收关。镇和村工作负责人切实做到化粪池选址时到场、化粪池密封前到场、户厕完工验收时到场，对照相关技术文件要求，确保户厕标准规范，质量过硬。同时，将群众使用效果、满意度纳入验收指标。

（四）同步推进粪污治理和资源化利用。散户改厕和有农业生产用肥需求的地方，可由农户或管护机构适时清掏、抽排还田，就地就农解决好厕所粪污收集和无害化处理；农户集中的地方可建设“大三格式”化粪池，配套生化处理池、人工湿地等，对化粪池外溢粪水进行消纳降解处理；对无粪污用肥需求的散户，可采取庭院湿地等方式就地消纳降解；在污水管网覆盖的景区和场镇近郊可接入污水管网统一处理。

（五）建立健全后期管护常态机制。农村公厕坚持属地化管理，村委会或村集体经济组织为管理主体，并健全管理制度，落实管理责任和管理经费。各村应建立户厕管护制度，探索村集体经济建立收费管护队伍等模式，确保厕所出现问题有人管，坏了有人修，满了有人掏。

三、工作要求

（一）加强组织领导，强化任务落实。各村要落实主体责任，发挥好引导和农民主体作用，因地制宜，分类指导，推动农村厕所改造从数量增加向质量提升转变，从重建设向建管并重转变，确保改一户成一户，用一户好一户。根据户厕摸底调查制定好“一户一案”、推动项目落实、推进项目实施、运行管护等工作。

（二）及时安排实施，严格程序管控。各村应按照下达计划数量要求及时安排，尽早实施，确保2024年10月底前完成实施及镇区两级验收。实施过程应按照自下而上申报程序推进，做好村民大会宣传发动、村民自主申请、名单公示、技术指导等过程管控，严格按照《农村户用卫生厕所验收规程（DB50／T1138-2021）》要求做好验收工作，并对照《户用卫生厕所新建、改建资料审查表》（附件4）做好验收资料收集归档，区农林局将按照不低于改造总数的15%的农户进行抽查验收。

（三）强化资金监管，规范资金使用。有建设任务的村要严格执行资金使用范围，严禁超范围使用资金。项目完成后，要根据《农村户用卫生厕所验收规程》进行验收，项目没有通过验收不得提前拨付，项目验收合格后不得久拖不拨付。

（四）规范台账管理，夯实工作基础。建立健全户厕改造“一厕一档”台账，明确到村、落到户，做到“新建一户（座）、录入一户（座）”，确保账实相符。同时，要常态化更新问题户厕摸排整改台账，发现问题户厕要销号处理，严格按照工作要求，逐一整改、严格验收、对账销号，暂时没有条件或意愿整改的应做好备注说明。

（五）广泛宣传动员，营造浓厚氛围。各村采取标语、互联网、会议等多种方式，结合“爱国卫生运动月”、“世界厕所日”等主题活动，广泛宣传厕所革命的相关政策、改造模式、技术规范、奖补标准及先进典型等，引导农民群众培养健康文明的厕所文化，营造良好舆论氛围。2024年户厕改造农户应全部发放改厕明白卡，并逐步向历年来已改厕农户发放。

（六）强化督查考核，保障工作落地。把农村户厕改造纳入改善农村人居环境工作考核重要内容，对工作进展较快、成效突出的村进行通报表扬；对问题突出或未完成目标任务的村进行通报批评，甚至问责。

附件：1. 万东镇2024年农村户厕改造计划表

2. 万盛经开区农村户厕改造申请表

3. 万盛经开区农村户厕改造结果公示

4. 万盛经开区户用卫生厕所新建、改建资料审查表

5. 万盛经开区户用卫生厕所逐户验收表

6. 万盛经开区农村户厕改造验收申请表

7. 满水实验记录表

8. 万盛经开区万东镇XX村首厕共建共评记录表

9. 农村改厕明白卡

附件1

万东镇2024年农村户厕改造计划表

	序号
	单位名称
	2024年农村户厕改造计划

	
	
	农村户厕改造户数（户）
	上级资金奖补

（万元）

	1
	五里村
	7
	2.1

	2
	榜上村
	2
	0.6

	合计
	9
	2.7


备注：补助标准：3000元/户。

附件2

万盛经开区农村户厕改造申请书

             村委会：

     我是            村         组村民，姓名           ，身份证号码                   ，现申请农村厕所改造，请你们给予帮助支持。

                  申 请 人：               

                  申请日期：        年    月     日

附件3
        村农村户厕改造评议结果公示
经实地调查、村级评议，初步确定本村          户农户为

          年农村厕所改造对象（具体名单附后），特此公示。
如对此次评议结果有异议，可在即日起7日内，向村委会提出意见。
联系人：            电话：               
                                村委会（公章）
        年    月     日
附件4

万盛经开区户用卫生厕所新建、改建资料

审查表

	申请单位：
	验查时间：       年    月   日

	查阅资料
	组织发动资料
	1.村民大会或村民代表大会决议
	□有□无

	
	
	2.户用卫生厕所建设工作方案
	□有□无

	
	
	3.农村户用卫生厕所建设宣传资料、宣传栏（墙报、板报），发放记录
	□有□无

	
	技术培训资料
	1.农户自建厕所开展技术培训相关资料（会议的通知、会议记录、培训内容、培训图片）
	□有□无

	
	
	2.现场技术指导的图片资料及相关记录
	□有□无

	
	建档管理资料
	1.农户户厕建设自愿申请书
	□有□无

	
	
	2.户厕建设（前、中、后）图片资料
	□有□无

	
	
	3.户厕建设逐户验收归档资料
	□有□无

	
	
	4.农村户厕建设台账
	□有□无

	
	采用成品式建设的化粪池
	1.产品质检报告（第三方）
	□有□无

	
	
	2.粪污检测报告
	□有□无

	
	
	3.产品合格证书（与生产厂家、质量抽查报告相符）
	□有□无

	
	
	4.产品采购合同
	□有□无

	验
收
结
论
	□通过□不通过
不通过的原因：


	验查人员（签字）：
年   月   日


注：在选项中打“√”。
附件5

万盛经开区镇村农村户厕改造验收表
	                                        镇            村        小组

	户主姓名
	
	验收时期
	

	身份证号码
	
	联系电话
	

	家庭人口数
	
	施工单位/人员
	

	建设类型
	□农户自建
□施工方统一建设
	建设类型
	□三格式户厕 □沼气池式户厕 

□双瓮式户厕
□集中下水道收集户厕  □其他

	项目内容
	考核指标
	综合评价

	一般要求
	强制约束性指标（每项必须合格）

	
	1.户主身份确认
	与厕所建设台账户主信息一致
	□是 □否

	
	2.户厕改造类型
	符合当地实际
	□是 □否

	
	一般约束性指标（50%以上合格）

	
	3.选址
	避开低洼和积水地带，远离水源和环境敏感水体。条件允许的地区有足够公共清掏空间和通道，清掏车辆和设施进出方便
	□是 □否

	
	4.标识标牌
	有安全警示标识和编号
	□是 □否

	
	5.使用说明
	显眼位置有户厕使用说明
	□是 □否

	
	6.粪污处理
	资源化
	□是 □否

	
	7.杂排水
	洗涤和厨房污水等生活杂排水未排入户厕
	□是 □否

	厕屋

厕屋
	强制约束性指标（每项必须合格）

	
	1.尺寸
	净面积不小于1.2平方米 ，独立式厕屋净高不小于2米
	□是 □否

	
	一般约束性指标（50%以上合格）

	
	2.结构
	完整、安全、可靠，采用砖石、混凝土、轻型装配式等结构
	□是 □否

	
	3.材料
	采用环保节能材料，宜选用当地可再生材料
	□是 □否

	
	4.内部构造
	有门、照明、通风及防蚊蝇等设施，墙面平整；有条件的地区宜 设置洗水池等附属设施
	□是 □否

	
	5.地面
	地面平整，有进行硬化和防滑处理，独立式厕屋地面高出室外地面100mm以上
	□是 □否

	
	6.保温
	寒冷和严寒地区厕屋有保温措施
	□是 □否

	
	7.通风
	附建式厕屋具备通向室外的通风设施
	□是 □否

	卫生洁具
	强制约束性指标（每项必须合格）

	
	1.便器
	便器选择符合当地居民的日常生活习惯
	□是 □否

	
	一般约束性指标（50%以上合格）

	
	2.材质
	陶瓷类卫生器具材质符合 GB/T 6952 的规定，非陶瓷类卫生器具材质符合 JC/T 2116 的规定
	□是 □否

	
	3.便器和冲水量
	冲水量和水压满足冲便要求，宜采用微水冲等节水型便器
	□是 □否

	
	4.防臭
	便器排便孔或化粪池进粪管末端有防臭措施
	□是 □否

	
	5.防冻
	寒冷和严寒地区独立式户厕卫生洁具和排水管有防冻措施，为直排式便器，便器不附带存水弯
	□是 □否

	三格式户厕

三格式户厕

三格式户厕
	整体式（结构组件现场组装）

	
	强制约束性指标（每项必须合格）

	
	1.容积及容积比
	有效容积满足对应人口排污需求且不小于 1.5 m3，各池容积比宜为 2:1:3
	□是 □否

	
	2.清渣口、清粪口
	加盖，直径不应小于 200mm，高出地面不小于100mm。第三池清粪口易于开启和关闭，平时密闭。清渣口或清粪口大于250mm时，口盖有锁闭或防坠装置
	□是 □否

	
	3.格池
	上下池体连接密封、牢固，合缝严密、不渗漏
	□是 □否

	
	一般约束性指标（50%以上合格）

	
	4.外表面
	外表面目测色泽均匀、光滑平整、无裂纹、无孔洞，无明显划痕。内表面经目测光滑平整、无裂纹，无明显瑕疵，边缘应整齐。壁厚均匀，扣槽严密，无分层现象
	□是 □否

	
	5.深度
	各池深度相同
	□是 □否

	
	6.排气管
	安装在第一池，内径不宜小于 100mm，靠墙固定安装，高于屋檐500mm。设置在隐蔽部位时，应高出地面不小于2.0m。顶部安装有伞状防雨帽或“T”形三通
	□是 □否

	
	7.过粪管
	内壁光滑，内径不应小于100 mm，设置成I 或倒L型。连接第一池至第二池的过粪管入口距池底高度应为有效容积高度的1/3，过粪管上沿距池顶不宜小于100 mm，第二池至第三池的过粪管入口距池底高度应为有效容积高度的 1/2，过粪管上沿距池顶不 
宜小于 100 mm。两个过粪管交错设置
	□是 □否

	
	8.进粪管
	内壁光滑，内径不应小于100 mm。坡度不宜小于20%，水平距离不宜超过3.0 m；水平距离大于3.0 m时，适当增加铺设坡度
	□是 □否

	
	9.池盖
	平时严格密闭
	□是 □否

	
	10.外漏铁件
	有防锈处理
	□是 □否

	
	现场建造式（砖混/钢混）

	
	强制约束性指标（每项必须合格）

	
	1.容积及容积比
	有效容积满足对应人口排污需求且不小于 1.5 m3，各池容积比宜为 2:1:3
	□是 □否

	
	2.清渣口、清粪口
	加盖，直径不应小于 200mm，高出地面不小于100mm。第三池清粪口易于开启和关闭，平时密闭。清渣口或清粪口大于250mm时，口盖有锁闭或防坠装置
	□是 □否

	
	3.格池
	格池之间无渗漏，整个池体无内、外渗漏现象
	□是 □否

	
	一般约束性指标（50%以上合格）

	
	4.深度
	各池深度相同
	□是 □否

	
	5.排气管
	安装在第一池，内径不宜小于 100mm，靠墙固定安装，高于屋檐500mm。设置在隐蔽部位时，应高出地面不小于2.0m。顶部安装有伞状防雨帽或“T”形三通
	□是 □否

	
	6.过粪管
	内壁光滑，内径不应小于100 mm，设置成I 或倒L型。连接第一池至第二池的过粪管入口距池底高度应为有效容积高度的1/3，过粪管上沿距池顶不宜小于100 mm，第二池至第三池的过粪管入口距池底高度应为有效容积高度的 1/2，过粪管上沿距池顶不 
宜小于 100 mm。两个过粪管交错设置
	□是 □否

	
	7.进粪管
	内壁光滑，内径不应小于100 mm。坡度不宜小于20%，水平距离不宜超过3.0 m；水平距离大于3.0 m时，适当增加铺设坡度
	□是 □否

	
	8.池盖
	严格密闭，不宜过重
	□是 □否

	
	9.外漏铁件
	有防锈处理
	□是 □否

	农户自检
	                                 满意度认可书
  地址：   乡镇（街道）   村（社）   村民小组号

户主姓名：（按手印）            身份证号码：
  我家现有   人，本人主动申请，同意于      年    月    日改厕，于     年       月    日完成。此次改厕，我感到 □满意   □基本满意   □不满意
  是否收到并了解改厕明白卡内容，□收到并了解   □不清楚   □未收到
不满意的原因是：




	验收结论
	□通过   □不通过，需整改
整改内容：
                                                 
     


 验收组人员（签字）：
                                                                                    年     月      日

	户主签名
	
	施工单位负责人签名
	

	注：1.此表一式四份，在选项中打“√”。户主、村委会、乡镇（街道）、县级主管部门各保存一份。

2.强制约束性指标有1项不合格即不通过验收，一般约束性指标合格率应达到 50%。


附件6

万盛经开区农村户厕改造验收申请表
	
	单位名称
（盖章）
	

	
	通讯地址
	
	联系人
	

	
	竣工时间
	
	联系电话
	

	
	年度任务数
	
	完成任务数
(附个案台账)
	

	户厕改造完成情况简述
	

	申请验收单位意见
	                    单位（公章）：
                    年   月   日


附件7
满水实验记录表
万盛经开区               镇       村      社（小组）
	户主姓名
	
	试验日期
	
	试验负责人
	

	
	
	满水起始时间
	满水结束时间
	密封性能评价

	卫
生
洁
具
	便器
	
	
	

	
	管道连接
	
	
	

	粪
污
处
理
单
元
	整体密封性能
	
	
	

	
	内部各池之间
	
	
	

	
	管道连接
	
	
	

	总
体
评
价
	


附件8

万盛经开区万东镇XX村首厕共建共评记录表

	首厕农户姓名
	
	家庭住址
	

	改厕模式
	
	实施方式
	

	2024年改造计划农户数
	

	建设

节点
	实施时间
	参与人员
	现场图片

	化粪池选址时
	
	
	

	化粪池密封前
	
	
	

	化粪池验收时
	
	
	


备注：原则上本镇（村）今年计划改厕农户或施工队伍应全部参与。
附件9

农村改厕明白卡
小厕所大民生。农村厕所革命是习近平总书记长期关注、多次强调的⼀件民生大事，是乡村振兴战略的⼀项重要工作。希望广大人民群众能积极主动参与改厕，让自己每天的“方便事”变得更方便，让自己的身体变得更健康，让自己的环境变得更优美，让归来的儿女变得更舒心。
一、我们农村为什么要改厕？
一是减少疾病传播；二是改善生活环境；三是提高生活品质。
二、农村厕所要改成什么样的？
1.厕屋改造时应尽量进院入室，倡导有独立如厕空间，且应有门、有窗、有顶、有电、有冲洗设备、有蹲（坐）便器及卫生工具，地面需硬化。
2.化粪池建议为现建式三格式化粪池户厕。三格式化粪池简单讲就是按照2:1:3的容积比例，建成清渣口、观察口、清粪口等三个大小不⼀的池子。以一家四口人为例，化粪池总容积应不小于2立方米，有效容积不小于1.5立方米。池内按要求安装过粪管。池上用盖板密封，并在第⼀格上安装排气管。
三、卫生厕所建成后如何维护管理？
1.卫生厕所管护责任人是农户，农户应自己做好日常维护及清掏。对于有粪肥需求的农户，应从第三格清掏口取粪肥，粪水虽清亮，但有机肥含量都在里面，可作为有机肥直接还田。
2.农户若需要清掏管护服务可联系村管护清掏团队。若有政策咨询或投诉举报事项，可直接联系区、镇改厕管理部门。
XX村管护清掏团队联系方式：XXX，XXXXXXXX；
XX村改厕技术服务组：XXXXXXXX；
万东镇农业服务中心：023-81715562；
万盛经开区农林局农村人居环境改善和社会事业促进科：023-48288373。

（此页无正文）

	重庆市万盛经开区万东镇党政办公室           2024年3月13日印发 
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