附件3

节后开（复）工安全生产条件检查重点事项

一、项目经理、项目安全主管、技术负责人和专职安全管理人员应到岗履责，“智慧工地”APP管理人员实名制打卡、工人进出场人脸识别考勤应及时开展。
二、按照危大工程37号令、31号文；关键节点风险管控；建筑施工安全风险分级管控及隐患“日周月”排查治理双重预防工作体制等重要文件要求落实相关安全管理工作。
三、应对作业人员开展入场后的安全教育培训、卫生健康知识教育，并及对入场劳务班组整体情况进行摸底。
四、应根据现场实际情况编制节后复工计划表，合理安排工期，杜绝节后盲目抢工期的现象发生。
五、应根据现场实际情况重新梳理危险源，根据梳理结果，及时编制危险源防控方案，对重大危险源应逐一建立管理档案，落实对应责任人管控要求
六、应认真检查现场围挡是否牢固，有无变形，警示标志等是否完整。
七、应检查施工现场临时用电是否按照“TN-S”系统设置，线路铺设、漏电保护设施和外电防护是否符合规范要求，接地、接零是否到位，用电线路有无老化破皮，小型用电设备（机具）是否满足安全使用要求等。
八、应检查脚手架基础是否牢固，有无沉降等变形，架体有无变形，连墙件、剪刀撑等杆件设置是否符合安全技术标准，水平防护网设置是否到位，立面密目网有无破损等。
九、参建各方应检查塔吊基础有无积水，附着连接、标准节有无变形，螺栓是否松动，吊钩有无保险，力矩、变幅、行走限制器以及高度限位器等是否齐全有效。
十、应检查施工升降机进出口防护门是否关闭，各种限位器是否有效，导向轮是否起作用，载重标志等是否齐全。
十一、应检查附着式升降脚手架的防坠、防倾、同步装置，确保各安全保障装置齐全、灵敏、可靠。
十二、应检查基坑、楼层周边和电梯井洞口等部位有无防护设施以及是否牢固。
十三、隧道开挖工程主要监测点等有无变形或沉降，是否在警戒值范围内，并在作业前做好通风，排除有毒有害和易燃易爆气体。洞内地质、气体等情况不明，人员不得入内。洞内气体经检测达到合格标准后方可进洞作业。
十四、应检查边坡是否有沉降、变形、开裂等情况，排水是否通畅，是否存在松动等异常情况。
十五、节前搭好还未浇筑砼的模板支撑在砼浇筑前，应再次对照专项方案认真核实验收，确认无误后并验收合格后方可进行下一步施工；大跨度、高支模体系应组织施工、监理单位对支撑体系进行全面检查验收后，方可继续施工。
十六、受限空间重点检查通风、照明和气体检测设备是否配置。作业工人的安全防护用品是否发放到位，安全防护设施是否设置到位。
十七、应检查油漆、涂料、木（板）材、保温材料等易燃物品是否按照消防要求存放和保管，现场内是否合理配备消防灭火器材。
十八、应检查现场住宿有无乱拉乱接、使用大功率电器、明火取暖等现象，是否按照规定配备灭火器材，是否合理设置逃生通道等。
十九、应检查施工现场危险化学品（乙炔、氧气、炸药、燃气、油漆稀释剂涉及的丙酮、乙醇等）安全管理是否到位。
二十、工地食堂要在开伙前进行消毒杀菌处理，使用天然气、液化煤气罐的食堂，要认真检查管道和阀门开关，以免中毒和爆炸事件发生。
二十一、施工区域控制扬尘的设备和配套措施是否落实到位。
二十二、是否落实项目疫情常态化防控工作，建立健全疫情防控体系，落实人员管理和施工现场管理措施，完备应急处置机制。
二十三、根据施工现场实际情况需要检查的其他内容。

